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Nr. 1Fornitura e posa in opera di chiosco in legno di dimensioni esterne 6m*3m, con pareti di spessore 2 cm e tetto dello spessore di 2,1

D.001cm, formato da una struttura tipo gazebo con pilastri e travi perimetrali in lamellare sezione 9*9 cm, travetti regitetto in massello

sezione 6*15cm; tetto in pannelli pretagliati di multistrato fenolico, profilatura perimetrale in rame, copertura con guaina ardesiata

pannelli di chiusura a listoni maschiati incastrati ed assemblati su telai di rinforzo, N.2 pannelli per banco vendita, completi di

elementi di chiusura in multistrato fenolico predisposti con bloccaggio dall'interno, N.2 pannelli chiusi per separazione interna tra

parete dedicata alla vendita e parte magazzino o laboratorio N.1 pannello con porta cm 89 x 193 completa di chiusura di

sicurezza.Compresa la ferramenta per il montaggio della struttura,gli scavi le demolizioni e i ripristini per  i collegamenti alle reti

tecnologiche, questi compresi,ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (diecimila/00)corpo10´000,00

Nr. 2Scavo in larga sezione per per la formazione del piano della piazza, dei marciapiedi, dei parcheggi, della viabilità, eseguito per

D.005qualsiasi dimensione trasversale o longitudinale e per opere di qualsiasi modalità costruttiva,  in terreno  di qualsiasi natura e

consistenza compresa  la  roccia  da  mina,  senza  uso di esplosivi, ma con l'esclusivo ausilio  di  idonei  mezzi  meccanici, sia in

presenza d'acqua e sia all'asciutto, compreso il carico, lo scarico e il trasporto  del materiale da  risulta  a  formazione di  rilevato

stradale o a  rifiuto su aree  da procurarsi a cura e spese dell'impresa;   compresa la profilatura delle scarpate e delle banchine, il

taglio degli alberi e delle piante, gli eventuali  aggottamenti, il sollevamento delle materie alla superficie, il successivo riempimento

dei cavi attorno alla muratura, il decorticamento del terreno vegetale, la eventuale realizzazione della pista di accesso dei mezzi  alla

zona di intervento conformemente alle norme di sicurezza vigenti. Compreso il ripristino dei sottoservizi che risultassero

danneggiati dalla esecuzione degli scavi e quanto altro occorre per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte.

euro (otto/50)mc8,50

Nr. 3PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo

D.006vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la

saturazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi

colore rosso o grigio.

euro (ventidue/00)mq22,00

Nr. 4Calcestruzzo cementizio della classe R'ck 25 kg/cmq composto da kg 300 di cemento tipo 325, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80

D.007di pietrisco lavato, dato in opera per fondazioni, pavimentazioni spalle e platee di pozzetti di qualunque forma e spessore, armati

con tondino di acciaio, eseguito a qualsiasi profondità; compreso il getto, lo spianamento, il costipamento la formazione dei giunti e

delle guide, la vibratura dei getti, l'onere per le casseforme e per il 1oro disarmo, il perfetto livellamento, la battitura e rifinitura

ruvida o liscia, secondo le indicazioni della D L., del getto eseguito per pavimentazioni, fornito in opera con autobetoniera con

l'impiego di pompe o gru a qualsiasi profondità e qualsiasi altezza; compreso quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte

euro (centoventicinque/00)mc125,00

Nr. 5Pavimentazione in granito dello spessore di 3 cm per gradini scale di accesso

D.008euro (centoquaranta/00)mq140,00

Nr. 6Pavimentazione elastica antishock composta da elementi in granuli di gomma, pressati a caldo con leganti poliuretanici,di colore

D.009rosso o verde a scelta della D.L., da applicare su massetto in cls compensato a parte, dello spessore di40mm.Compreso ogni altro

onere per dare l'opera finita a completa regola d'arte.

euro (cinquanta/00)mq50,00

Nr. 7Sottofondo di pavimentazioni di qualunque tipo eseguito con sabbia di cava priva di impurità e di inerti di pezzatura superiore di

D.010cm. 0,5,  dato in opera compreso: trasporto, stesura e regolarizzazione e quanto altro occore per rendere l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte

euro (nove/50)mc9,50

Nr. 8Fornitura e posa in opera di panchina tipo liberty 180 della OMG, realizzata interamente in ferro pieno, con stecche in piatto 30*6

D.011mm, e con supporti a terra e registecche in piatto 40*10 mm.

euro (cinquecentocinquanta/00)cad550,00

Nr. 9Intervento di adeguamento alle dimensioni regolamentari del campo di calcetto, comprendente le seguenti lavorazioni:

D.013-Rimozione completa dell'attuale pavimentazione del campo da calcetto, e degli strati di materiale sottostante fino al piano esistente

in calcestruzzo che dovrà risultare pulito e livellato a garantire la posa in opera della nuova pavimentazione;

-Demolizione della parte dei cordoli perimetrali in cls, secondo le indicazioni della D.L., nei lati dove è previsto l'allargamento;

-Demolizione della parte della recinzione esistente nei lati su cui è previsto l'allargamento;

-Completamento del basamento in cls nella parte interessata all'allargamento del campo da realizzarsi secondo gli allegati grafici e

le seguenti indicazioni:

Scavo di sbancamento del terreno per una profondità di cm. 40 per la formazione del cassonetto con trasporto del materiale di

risulta alle discariche pubbliche;

Getto di conglomerato cementizio per magrone di sottofondazione, preconfezionato a dosaggio 150 kg/mc con cemento 32.5 R,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola

d'arte e formazione di cordoli perimetrali in C.A., sezione cm. 30 x 50, in CLS a resistenza RcK 325 ed adeguata armatura

metallica, compreso casseratura e fori per alloggio pali recinzione;

Formazione di sottofondo con ciottoli Ø cm. 10/12 per uno spessore compresso di circa cm 35 spianamento con adeguati mezzi

meccanici;

Livellazione finale della massicciata eseguita mediante fornitura e stesa di materiale frantumato stabilizzato per uno spessore medio

di cm. 12/13 soffici, compresa la rullatura sino a completo assestamento e l’onere per la formazione delle pendenze di sgrondo e

trattamento di diserbo della massicciata mediante spargimento di erbicida a carattere totale;

Rinterro della fascia esterna attorno ai cordoli, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento dei materiali impiegati

fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento con materiale di risulta proveniente da scavo;
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Realizzazione di massetto in CLS con finitura a frattazzo fine: sulla massicciata rullata e costipata che trasmette al suolo le

sollecitazioni meccaniche dei carichi gravanti sulla pavimentazione si realizza uno strato di sabbia da cm. 2 circa. Successivamente

sarà realizzato il massetto ottenuto mediante un unico getto, per uno spessore di cm. 15. Il dosaggio di cemento tipo 325 sarà di

circa 350 Kg/m3 con inerti di buona qualità di granulometria mm 0÷30 senza

additivo. L'utilizzo di inerti con granulometria da mm 0÷10 a 0÷20 comporta una riduzione della resistenza fino ad un 30% circa: il

dosaggio del cemento dovrà pertanto essere aumentato in proporzione; compresa, affinché non si verifichino instabilità e crepe nel

massetto, armatura con rete metallica, sovrapposta con giunti sfalsati, avente maglie non superiori a cm 20x20 e diametro del ferro

non inferiore a mm 4, sollevata dal piano di appoggio del massetto di circa cm 2; Sul calcestruzzo ancora fresco sarà eseguita

finitura superficiale a frattazzo fine; compresa la formazione e il livellamento secondo le dovute pendenze, ed ogni altro onere e

magistero per dare l'operea eseguita a regola d'arte;

-Manto in erba artificiale tipo Mondoturf Monofibre o equivalente, prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a

seconda delle dimensioni del campo composto da fibre di polietilene tipo NSF (Natural Slide Feeling), o equivalente, di lunghezza

massima mm. 40 realizzate in monofilamento estruso, con uno spessore massimo non inferore a 300 micron, tiolo non inferiore a

12.750dtex e almeno 8.750 punti/mq, anti-abrasive ed estremamente resistenti all’usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute

con 6 monofili (3 fili verde chiaro e 3 fili verde scuro) per inserzione su supporto drenante in polipropilene/polipropilene rivestito

in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo che dovrà risultare non inferiore a 50N. La segnaletica sarà eseguita con

strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco per risultare in contrasto con il

tappeto di colore verde, come richiesto dalle normative vigenti. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia silicea, 16kg/m2,

intaso di stabilizzazione, e granulo colorato tipo Ecofill o equivalente, (verde e/o marrone), 8kg/m2, intaso prestazionale, non

vulcanizzato, termoplastico, a base di gomma e poliolefine, a resilienza controllata per garantire le prestazioni sportive, la sicurezza

e la salvaguardia degli atleti. In tema di compatibilità ambientale, il granulo intasante in particolare non dovrà contenere

assolutamente ammine aromatiche e non possedere composti aromatici policondensati (PAK) in quantità totale superiori a 1mg/kg

e dovrà essere conforme alla norma EN71_parte 3. Il tutto dovrà essere corredato di relativa certificazione da parte di enti

riconosciuti. I materiali da intaso verranno posati attraverso spargimento in più mani sino a riempimento del tappeto e si

provvederà successivamente alla ripetuta spazzolatura e rullatura finale.

Entro 30/60 giorni dalla posa dovrà essere eseguita verifica dello stato del manto con conseguente ritaratura dell’intasamento,

qualora si renda necessario, il tutto a carico dell’aggiudicatario della gara. Il sistema dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti

previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la

certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti.

Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (venticinquemila/00)a corpo25´000,00

Nr. 10Intervento di pulizia e arredo del canale e dell'area circostante, comprendente le seguenti lavorazioni:

D.014- Pulizia del canale e dell'area circostante da sterpaglie, arbusti,rifiuti e detriti e smontaggio del guard-rail da eseguirsi secondo le

indicazioni della D.L.;

- Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione idrico per portata sino a 50 mc/h e prevalenza max di 14,5 di c.a., montato

su basamento compreso nel prezzo e composto da:

n°1 elettropompa sommergibile con girante aperta di tipo VORTEX per movimentazione acque di rifiuto in generale, portata a mt

10,4 di 50 mc/h, prevalenza max 14,5, passaggio libero 65 mm, alimentazione trifase, potenza Kw 4,3, carcassa pompa in ghisa;

n°1 quadro elettrico con comando a mezzo di contatto di abilitazione esterna, alimentazione 3x400 V+/- 10%, frequenza 50/60

Hz,avviamento diretto,protezione magnetotermica,protezione Ip 54,fissaggio a parete con involucro in materiale

metallico,predisposizione per il controllo della marcia a secco,completo di modulo livello 24 V e sonde.Compresa la

predisposizione per il colllegamento, per consentire il funzionamento temporizzato, a elettrovalvola di compensazione,compresa nel

prezzo,completa di gruppo sonde e relèe necessari per il funzionamento;

Tubazione della premente diam. 90 in polietilene PN 6 per una lunghezza di mt 30 circa completa di valvola a sfera e valvola di

non ritorno tipo clapet e raccorderia varia,compreso il fissaggio alla parete in roccia secondo le indicazioni della D.L.;

Comprese tutte le opere murarie di posa e fissaggio del gruppo di pompaggio,dei collegamenti elettrici al quadro sino al punto di

prelievo ENEl, il materiale di consumo, le certificazioni di tutti gli impianti e delle esecuzioni e quant'altro occorre per dare l'opera

eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti;

- Realizzazione di vasca di compensazione di mc 20 mediante il riassetto del fondo del canale in ansa esistente, per garantire il

regolare ricircolo dell'acqua e il corretto funzionamento dell'impianto, da realizzarsi in conformità alle indicazioni della D.L.;

- Fornitura e posa in opera di n. 4 faretti da incasso, 50 Watt, da posizionare secondo le indicazioni impartite dalla D.L., comprese

tutte le opere murararie, i collegamenti elettrici e il materiale di consumo necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

e conforme alle norme vigenti;

- Realizzazione di marciapiede, di quantità stimata paria a mq 40, con pavimentazione in cubetti di porfido rosso ottenuti per

spaccatura meccanica di materiale proveniente da cave locali preventivamente approvate dalla D.L., di forma  cubica  e spigolo di

cm  6/8  avente tolleranza di cm 1, la superficie superiore  del  cubetto  dovrà essere  a piano naturale di cava e non dovrà

presentare  eccessiva  ruvidezza,  i cubetti saranno impiantati, su  fondazione compresa nel prezzoin massetto di calcestruzzo

cementizio classe R’ck 25 dello spessore minimo di 10 cm, con l'interposizione di uno  strato di malta cementizia, ottenuta da

sabbia di cava lavata priva di impurità e da q,li 5 di  cemento R 325 per mc. di malta, dello spessore minimo occorrente per la

perfetta posa dei cubetti; i  cubetti saranno posti in opera in corsi paralleli regolari lungo una direttrice preventivamente fissata e

approvata; la posa dei cubetti sarà  effettuata  in modo che siano serrati il più possibile tra loro e battuti  energicamente  a  più

riprese  con  pestelli metallici del peso di almeno  25  kg;  la  battitura sarà accompagnata da abbondante bagnatura del letto  di

sabbia, mentre prima dell'ultima battitura la pavimentazione verrà ricoperta  con  un  sottile  strato di sabbia fine che verrà fatta

penetrare mediante scope  e  acqua  in  tutte  le  connessure  in  modo  da  chiuderle completamente;  la  sigillatura  dei  giunti,  se

sarà ordinata dalla D.L., sarà  effettuata  non  prima  che  siano passati 15 giorni dalla apertura al traffico  della  pavimentazione;

essa  sarà  così eseguita: preventivamente saranno  riparati  gli  eventuali  cedimenti  ed  irregolarità verificatesi, quindi  si

procederà al lavaggio della pavimentazione con acqua a pressione in  modo da svuotare e ripulire i giunti per 2/3 cm di profondità,

in ultimo a  pavimentazione asciutta, si procederà alla sigillatura dei giunti colando negli  stessi,  con tazze a beccuccio o altri mezzi

idonei, il bitume  caldo avente  penetrazione  30/40,  il  legante  verrà poi  saturato con sabbia o graniglia. In alternativa la

sigillatura potrà essere effettuata con boiacca di cemento; compreso il letto di sabbia, l'eventuale sigillatura se richiesta dalla  D.L.,

la  perfetta  posa con maestranze specializzate e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Compresa la

realizzazione del cordolo in cls secondo le indicazioni e dimensioni forniti dalla stazione appaltante,compreso il carico e trasporto

dei blocchi  nell'ambito del cantiere dal deposito di stoccaggio, lo scavo della sede di posa sino alla profondità di almeno cm. 30 dal
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piano finito, il blocco di fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 della sezione di cm. 30*20, la malta cementizia di

allettamento e ancoraggio dei blocchi tra loro, la formazione di rampe per consentire l'accessibilità ai portatori di handicap e per

permettere la piena fruibilità delle autorimesse, la lavorazione il taglio dei blocchi per la perfetta posa in relazione alle dimensioni

del manufatto  e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri, le opere murarie e il

materiale di consumo  occorrenti per il taglio e ripristino dei punti di attacco alle pareti verticali dei muri perimetrali ai quali si

appoggia la pavimentazione. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto,per una lunghezza di mt 10, eseguito con profilati d'acciaio di

qualsiasi tipo, spessore, sezione e peso, secondo la geometria e le indicazioni della D.L.; compreso il taglio,  la  piegatura a caldo, la

lavorazione a lima grossa, la saldatura e giunzione,  eventuali opere murarie di installazione e posa, la verniciatura con due mani di

vernice e due mani di minio di piombo; comprese le opere murarie di posa  e quanto altro occorre per  dare  l'opera  eseguita  a

perfetta regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni della direzione dei lavori.

euro (ventimila/00)a corpo20´000,00

Nr. 11Realizzazione dell'impianto di illuminazione del campetto comprendente le seguenti lavorazioni:

D.015- Scavo in trincea a sezione obbligata per profondità fino a 1,00 m,per larghezza 0.50 cm e lunghezza 120 m, eseguito in centri

urbani in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusi eventuali residui murari o cementizi di volume

superiore a 0,2 mc, compresi i necessari puntellamenti, la ricerca di eventuli utenze, il sollevamento ai bordi dello scavo e il carico

su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta, il trasporto a discarica autorizzata e gli oneri di discarica, compresa inoltre la

rimozione delle eventuali pavimentazioni in genere, il taglio della asfaltatura, compreso il riempimento dello scavo e il rifacimento

della pavimentazione a lastre e masselli eseguito con mini escavatore.

- Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda da 50 mmq per le scariche atmosferiche compreso la posa di 12 puntazze di ferro

a T da 1,5 mt.per una lunghezza di 150mt.

- Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di cavidotto flessibile corrugato in PVC a doppia parete autoestinguente secondo

normativa di tipo adatto alla posa interrata, compresi tutti i raccordi, compreso il rivestimento del cavidotto stesso con calcestruzzo

dosato a ql. 150 di cemento per uno spessore di cm. 15,00, compreso nastro monitore rosso e nero recante la scritta “attenzione

cavo elettrico”, il riempimento dello scavo con il materiale di scavo e la costipazione. Diametro mm 125 e lunghezza complessiva

di 150 mt.

- Formazione di n. 5  pozzetti per la intercetazione dei cavi elettrici realizzati con elementi prefabbricati in cemento pressato,

compresa la sigillatura dei giunti e la lisciatura del fondo, incluso il chiusino in ghisa carrabile, compresi gli innesti con la

tubazione di polietilene per il convogliamento e il deflusso delle acque ed ogni altro onere compreso: delle dimensioni interne di

cm. 40x40xH 80 cm.

- Formazione dei 4 plinti per l'ancoraggio delle torri faro, dimensioni m 1,50x1,50x1,20 oltre a bicchiere in c.a., compreso lo scavo

in sezione, il getto in calcestruzzo Rck 25 daN/cmq, i casseri per l'armatura della parte superiore, il tubo di cemento f 80 per la

sede, la fratazzatura della parte superiore e quant'altro necessario, come a tipo descritti nelle tavole grafiche.

- Fornitura e posa in opera di n°1 quadro elettrico come da schemi allegati con grado di protezione IP 55, Potere di interruzione Icn

= 10,0kA.

- Fornitura e posa in opera di linea elettrica  FG7OR 4x10 , alimentazione torri faro, in cavidotto interrato, per il funzionamento dei

4 punti luce.

- Fornitura e posa in opera di n° 4 Pali rastremati D=169 mm alla base. Altezza totale 9 mt. F.t.

- Montaggio di n° 4 torri su fondazioni già predisposte in zona libera da impedimenti ai mezzi gommati. compresa l'installazione

cablaggio e puntamento dei proiettori (n°8)  con cassette di alimentazione e rifasamento, linea all'interno della torre faro con

conduttori FG7OR sezione 4 mm².Compreso il materiale di consumo quali acqua sabbia e cemento per la sigillatura della torre

all'interno del blocco di fondazione già disponibili alla base della torre.

- Fornitura e posa in opra di n° 8 proiettori tipo Thorn Areaflood o similare in pressofusione di alluminio completa di lampada da

400 Watt di JM.

euro (quindicimila/00)a corpo15´000,00

     Data, 28/12/2009

Il Tecnico

Ing. Alessandra Melis
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